Losungen aus Standardkomponenten

Seit vielen Jahren entwickeln
wir fir unsere Partner
innovative und erfolgreiche
Losungen im Bereich der
Montage- und

Winkel-Forderband

litiini Automatisierungstechnik.
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Wir freuen uns auf neue
interessante Herausforderungen.
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k“‘* - fur jeden

PRODUKTIONS £ iwendungstal
MONTAGETECHNIK  dlie richtige Losung

) o , Besuchen Sie unsere Internetseite mit weiteren Beispielen unter www.kmt-montagetechnik.de
Forderband mit Mittelantrieb
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MONTAGETECHNIK MONTAGETECHNIK
GRUNDPROFILE PRODUKTIONS+
FB Typ 910 FB Typ 950 FB Typ 920 MONTAGETECHNIK
1™ 5 Forderbander

BREITEN UND LANGEN
Abmessungen sind Gurt NennmaBe

B: 30 -400 mm B: 80-800 mm B: 80-1200 mm
L: 250 — 40000 mm L: 300 — 60000 mm L: 500 - 60000 mm

Alle Zwischenabmessungen in den gennannten Rahmen sind moglich.

MOTOREN TYPEN

konstante - Einphasenmotor 230V, 50 Hz / 1350 UpM
Geschwindigkeit: — Drehstrommotor 400V, 50 Hz / 1350 UpM
regelbare — Einphasenmotor 230 V, 50 Hz / 3000 Uph
Geschwindigkeit: - mit Regelelektronik und integriertem Taktanschlul3

Regelbereiche: - 0,1 - 3 m/min oder 0,5 - 15 m/min - andere Bereiche auf Anfrage

MOTORANORDNUNGEN

FORM D Mittelantrieb MA links FORM A

FORM C Mittelantrieb MA rechts FORM B Draufsicht

GURTAUSFUHRUNGEN

Je nach Ihrer Spezifikation empfehlen wir Ihnen das geeignetet Material:

Staugurt aus PVC, PU, NT oder Gitterstrukturgurt SG, Antirutschgurt AR, Stollengurte, Runddraht-/Flachdrahtgliedergurt,
VA-Stahlgurte, Silicon-, Kunststoffgliedergurt, Nadelfilz, Scharnierplattengurte, Stahl und Kunststoff, Wellenkantengurte,
V,A-Foliengurte, verschiedenste Materialien auch extrem hochhitzebestandig und fur Kaltrdume.

MaB- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!

Taumelnietanlagen

I I Pressen und Rundschaltteller
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MONTAGETECHNIK

Spittelbronner Weg 21
D-78056 VS-Schwenningen
Fernruf 07720/9919-0
Telefax 07720/9919-19

kmt @ kmt-montagetechnik.de
www.kmt-montagetechnik.de

Kleinforderbander
Taumelnietmaschinen
Montageanlagen
Rundschaltteller
Mehrspindelnietkopfe

Forderbander

Forderanlagen

- fur jeden Anwendungstall
die richtige Losung /



